
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРУБО-РЕЛЬСОВАЯ 
ТЕЛЕЖКА «ЛИАНА» 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

ПРАКТИЧНОСТЬ 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Самоходная электрическая тележка предназначена для 
сбора урожая и ухода за растениями в тепличных хозяйствах 
и агрокомплексах. Разработана с учётом современных 
требований тепличных хозяйств где особое внимание 
уделено вопросам экологии.  

• Отсутствие гидравлической системы 
• Не требует регулярного обслуживания и замены или 

доливки масла 
• До 36 часов работы без подзарядки АКБ 
• Регулируемая скорость передвижения 
• Автомат удержания скорости 
• Дублированная панель управления 
• Плавный старт, плавный стоп 
• Независимое маневровое шасси позволяет с 

лёгкостью перемещать и разворачивать тележку на 
360 градусов. 

• Межосевое расстояние изменяется по желанию 
заказчика 

• Возможность комплектации резиновыми 
поворотными колёсами для применения вне трубо-
рельсовой среды. 

• Удлинённая база до 1800мм  
• Пыле и влагозащищённые электрические компоненты 

IP66 
• Гарантия до 18 Месяцев* 

 
Более подробную информацию вы можете получить, 

связавшись с нашими специалистами.  

Технические Характеристики 
 
Двигатель……………………………………24В/750Вт 
АКБ……………………………………......2х12 В/110Ач 
Гелиевые необслуживаемые 
Ресурс между зарядками…………………...… (36ч) 
Зарядное устройство……………………220В / 50Гц 
Встроенное автоматическое 
Межосевое расстояние…………………..500-700мм 
Габариты (ВхШхД) 
В сложенном положении……….1844х765х1900мм 
В верхнем положении…………..4030х764х1900мм 
Минимальная высота платформы над уровнем 
труб…………………………………....…………...690мм 
Максимальная высота платформы над уровнем 
труб……………………………………....……….2800мм 
Максимальная рабочая высота….......……2940мм 
Скорость движения………………………..0.1-1.5 м/с 
Время подъёма…………………………………..27 сек 
Габариты платформы…………………..470х1783мм 
Грузоподъёмность………………………….110-200кг 
(По желанию заказчика) 
Масса………………………………………………...365кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Катав-Ивановский 
Приборостроительный Завод» 

www.kipz.ru 
Тел: +7 (351) 472-4200 

Факс: +7 (351) 472-0660 
Эл. Почта: Info@kipz.ru 

What’s up: 982-313-9233  
Skype: semenov419 

 
456110, Россия, Челябинская 
Область, г. Катав-Ивановск 

Ул. Караваева :45 

 

http://www.kipz.ru/
mailto:Info@kipz.ru
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